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PAINEKYTKIMET

IP65

AC	 500 V	 10	 (0,75)	 A 
DC	 30 V	 15	 (1,5)	 A 
DC	 250 V	 0,3	 (0,2)	 A

Anturin aine	 Pronssi/messinki 
Käyttölämpötila	 -25… 70 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… 150 °C

Painekytkin G ¼" sisäkierre

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA, CCS

 
LVI-nro

Sähkö
numero

Säätöalue
bar

Eroalue 
kiinteä bar

Maks. paine Hinta
Alv. 0 %Malli bar øY X

P1.5 4565102 3539406 -0,9… 1,5 0,1 10 45 56,5 233,-
P2.5 4565008 3539408 0,2… 2,5 0,1 10 45 56,5 183,-
P4 0… 4 0,2 12 33 47 233,-
P6 4565104 3539410 0… 6 0,2 12 33 47 183,-
P10 4565106 3539412 1… 10 0,4 24 27 42,5 183,-
P16 4565108 3539414 1… 16 0,4 24 27 42,5 183,-
P25 2… 25 1 40 33 47 233,-
P40 4565110 3539416 4… 40 1 40 33 47 183,-

IP65

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA
AC	 500 V	 10	 (0,75)	 A 
DC	 30 V	 15	 (1,5)	 A 
DC	 250 V	 0,3	 (0,2)	 A

Anturin aine	 Pronssi/messinki 
Käyttölämpötila	 -25…  70 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… 150 °C

Painekytkin, säädettävä eroalue
G ¼" sisäkierre

 
Malli

 
LVI-nro

 
Säätöalue bar

Eroalueen
säätö bar

Maks. paine  
X

Hinta € 
Alv. 0 % bar øY

PV6 4565132 0… 6 0,4… 3,2 12 33 47 245,-
PV16 4565134 1… 16 1… 7,5 24 27 42,5 245,-
PV40 4565136 4… 40 3… 18 40 27 42,5 245,-
PVF1.5 4565122 -0,9… 1,5 0,06… 0,2 10 45 56,5 271,-
PVF2.5 4565124 0,2… 2,5 0,06… 0,2 10 45 56,5 329,-
PVF6 4565126 0… 6 0,2… 0,6 12 33 47 271,-
PVF16 4565128 1… 16 0,5… 1,6 24 27 42,5 271,-

EXP
PTB 10 ATEX 1026

Räjähdyssuojattu painekytkin, paljeanturi
G ¼" sisäkierre
II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C

			   Eroalue	 Maks. paine	 Hinta € 
Malli	 LVI-nro	 Säätöalue bar	 kiinteä bar	 bar	 Alv. 0 %
EXP1.5	 	 -0,9… 1,5	 0,2	 10	 699,-
EXP2.5		  0,2… 2,5	 0,2	 10	 699,-
EXP6	 4565162	 0… 6	 0,4	 12	 586,-
EXP16	 4565164	    1… 16	 0,9	 24	 586,-

AC	 250 V	 5	 (5)	 A 
DC	 30 V	 5	 (3)	 A 
DC	 250 V	 0,25	 (0,03)	 A

Anturin aine	 W1.4435/AISI 316L 
Ympäristön lämpötila	 -50… 65 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… 150 °C

IP65

AC	 500 V	 10	 (0,75)	 A 
DC	 30 V	 15	 (1,5)	 A 
DC	 250 V	 0,3	 (0,2)	 A

Anturin aine	 AISI 316, 
	 männän tiiv. renkaat PTFE ja Nitril 
Käyttölämpötila	 -20… 70 °C
Väliaineen lämpötila	 -30… 100 °C ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA, CCS

 
Malli

 
LVI-nro

Säätöalue 
bar

Eroalue 
kiinteä bar

Maks. paine 
bar

 
øY

 
X

Hinta € 
Alv. 0 % 

PK10 4568602 1… 10 0,45… 0,9 100 33 47 263,-
PK40 4568604 4… 40 1,8… 3,4 200 27 42,5 263,-
PK100 4568606 10… 100 3,2… 7,5 200 27 42,5 263,-
PK250 4568608 25… 250 5,2… 16 400 27 42,5 263,-

Painekytkin, mäntä ja pesä terästä
G ¼" sisäkierre
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PAINEKYTKIMET

AC	 250 V	 5	 (5)	 A 
DC	 30 V	 5	 (3)	 A 
DC	 250 V	 0,25	 (0,03)	 A

Anturin aine	 W1.4435/AISI 316L
	 männänrenkaat PTFE/Nitril 
Ympäristön lämpötila	 -50… 65 °C
Väliaineen lämpötila	 -30… 100 / -15… 150 °C

Räjähdyssuojattu painekytkin, mäntäanturi
G ¼" sisäkierre
II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C

			   Maks. paine			   Hinta € 
Malli	 Säätöalue bar 	 Eroalue bar	 bar	 øY	 X	 Alv. 0 % 
EXPK10	 1… 10	 0,4… 0,8	 100	 33	 47	 659,-
EXPK40	 4… 40	 2… 5	 200	 27	 42,5	 659,-
EXPK100	 10… 100	 4… 11	 200	 27	 42,5	 659,-
EXPK250	 25… 250	 8… 26	 400	 27	 42,5	 659,-

EXPK
PTB 10 ATEX 1026

AC	 500 V	 10	 (0,75)	 A 
DC	 30 V	 15	 (1,5)	 A 
DC	 250 V	 0,3	 (0,2)	 A

Rajoitinpainekytkin käsipalautuspainikkeella
rajoitus paineen noustessa/laskiessa,  
G ¼" sisäkierre

Anturin aine	 Pronssi/Messinki 
Käyttölämpötila	 -30… 70 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… 150 °C

IP65
Nouseva paine

Laskeva paine

 
Malli

 
LVI-nro

 
Säätöalue bar

Maks. paine
bar jatkuva

Hinta €
Alv. 0 %

P1.5RI -0,9… +1,5 10 419,-
P2.5RI 0,2… 2,5 10 419,-
P6RI 0… 6 12 419,-
P16RI 4565146 1… 16 24 242,-
P40RI 4… 40 40 384,-

 
Malli

 
LVI-nro Säätöalue bar

Maks. paine
bar jatkuva

Hinta €
Alv. 0 %

P6 RD 4565152 0… 6 12 393,-
P16 RD 1… 16 24 393,-

Palautus-
painike

Trafag painekytkimet ja termostaatteihin saata-
vissa optiona kullatulla vaihtokostettimilla

MIKSI KULLATUILLA KOSKETINPINNOILLA?

MAHDOLLISTAA KÄYTÖN:
•	 pienillä virroilla
•	 kosketinpinnat eivät hapetu
•	 soveltuu erityisesti tietokoneiden ja ohjelmoitavien logiikoiden virta-

piireihin
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AC	 380/415 V	 16	 (6)	 A 
DC	 220 V	 0,2		  A

Anturin aine	 Ruostumaton teräs 
Käyttölämpötila	 -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila	 120 °C

IP40

IP40

AC	 380/415 V	 16	 (6)	 A 
DC	 220 V	 0,2		  A

Käyttölämpötila	 -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila	 100 °C

Painekytkin, säädettävä eroalue
G ¼" sisäkierre

Painekytkin, säädettävä eroalue
G ¼" ulkokierre

 
Malli LVI-nro

Sähkö
numero

Säätöalue 
bar

Eroalueen säätö
bar

Maks. paine 
bar

Hinta € 
Alv. 0 %

B 12 CN 4565192 3539418 -0,2… 8 0,6… 3 9 91,-
B 12 DN 5… 16 1… 3,5 18 94,-
B 12 EN 8… 28 2… 6 29 101,-

Malli LVI-nro
Sähkö
numero

Säätöalue
bar

Eroalueen säätö
bar

Maks. paine
bar

Hinta €
Alv. 0 % 

B 13 BN 0,3… 4 0,1… 0,5 6 127,-
B 13 CN 4565194 3539420 1… 10 0,3… 1,5 16 90,-

IP40

AC 	 380/415 V	 16	 (6)	 A 
DC	 220 V	 0,2		  A

Anturin aine	 Ruostumaton teräs	
Käyttölämpötila	 -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila	 80 °C

Painekytkin, teräsmäntä 
säädettävä eroalue, G ¼" ulkokierre

 
Malli

 
Säätöalue bar

Eroalueen säätö  
bar

Maks. paine 
bar

Hinta € 
Alv. 0 %

B 12 FN 12… 50 6… 15 60 137,-
B 12 GN 25… 150 12… 40 180 140,-
B 12 HN 60… 300 40… 78 350 160,-

 
Malli

Säätöalue
bar

Eroalue
bar

Maks. paine 
bar

Hinta €
Alv. 0 %

B 12 AN -0,82… 0 0,1 kiinteä 2,5 158,-
B 11 AN 0,15… 1 0,1 kiinteä 20 118,-
B 12 BN 0,2… 2 0,1… 0,5 säädett. 4 109,-

R1/4”

AC	 380/415 V	 16	 (6)	 A 
DC	 220 V	 0,2		  A

Anturin aine	 Ruostumaton teräs 
Käyttölämpötila	 -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila	 120 °C

IP40
Painekytkin G ¼" sisäkierre
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AC	 250 V	 6	 (1)	 A 
DC	 24 V	 3	 (2)	 A 
	 220 V	 0,25	 (0,1)	 A

IP65

 
Malli

Alue  
bar

Maks. paine 
bar

Eroalue  
bar

Hinta € 
Alv. 0 % 

PST4B6S4 0… 6 12 0,3 239,-
PST4B16S4 1… 16 24 0,6 239,-

Toistuvuus:  	 ± 0.5 % FS typ. 
Anturin aine:  	 teräs AISI 316 L  
Käyttölämpötila:  	 – 25… +125 °C
Väliaineen sallittu lämpötila:  – 25… +125 °C 
EN175301-803-A kytkentärasialla

Painekytkin G ¼" sisäkierre, pesä ja palje terästä

ABS, BV, KRS, NKK, RINA

IP65

Painekytkin G ¼" sisäkierre tai laatta-asennus, paljeanturi

Anturin aine	 pronssi 
Käyttölämpötila	 –40… +85 °C
Väliaineen sallittu lämpötila	 –40… +125 °C
EN175301-803-A kytkentärasialla	

AC	 250 V	 6	 (1)	 A 
DC	 24 V	 3	 (2)	 A 
DC	 220 V	  0,25	 (0,1)	 A

 
Malli

Säätöalue
bar

Eroalue 
 bar

Maks. paine 
bar

Hinta € 
Alv. 0 % 

PST4B3.44 –0,6… 3,4 0,3 12 169,-
PST4B64 0… 6 0,3 12 169,-
PST4B164 1… 16 0,6 24 169,-
PST4B254 2… 25 1,5 40 169,-
PST4B404 4… 40 1,8 50 169,-
PST4B3.44F4 –0,6… 3,4 0,3 12 199,-
PST4B6F4 0… 6 0,3 12 199,-
PST4B16F4 1… 16 0,6 24 199,-
PST4B25F4 2… 25 1,5 40 199,-
PST4B40F4 4… 40 1,8 50 199,-

IP65

Painekytkin G ¼" sisäkierre tai laatta-asennus, pesä kova-anodisoitu alumiini, mäntä terästä

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA 

 
Malli

Alue  
bar

Maks. paine 
bar

Eroalue  
bar

Hinta € 
Alv. 0 % 

PST4K164 1… 16 100 0,8 – 2,4 262,-
PST4K404 4… 40 100 2 – 6 262,-
PST4K1004 10… 100 200 5 – 15 262,-
PST4K2504 25… 250 400 12 – 40 262,-
PST4K4004 40… 400 600 15 – 50 262,-
PST4K16F4 1… 16 100 0,8 – 2,4 278,-
PST4K40F4 4… 40 100 2 – 6 278,-
PST4K100F4 10… 100 200 5 – 15 278,-
PST4K250F4 25… 250 400 12 – 40 278,-
PST4K400F4 40… 400 600 15 – 50 278,-

AC	 250 V	 6	 (1)	 A 
DC	 24 V	 3	 (2)	 A 
	 220 V	 0,25	 (0,1)	 A

Toistuvuus:  	 ± 1 % FS typ. 
Anturin aine:  	 kova anodisoitu alumiini EM AW-6026  
Käyttölämpötila:  	 – 25… +85 °C
Väliaineen sallittu lämpötila:  – 25… +125 °C 
EN175301-803-A kytkentärasialla	

IP65

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA 

Painekytkin G ¼" sisäkierre tai laatta-asennus, pesä anodisoitu 
alumiini, Viton-kalvo
 
Malli

Alue  
bar

Maks. paine 
bar

Eroalue  
bar

Hinta € 
Alv. 0 % 

PST4M164 1… 16 200 0,4 – 1,7 178,-
PST4M404 4… 40 200 1,2 – 4,5 178,-
PST4M1004 10… 100 200 4 – 16 178,-
PST4M16F4 1… 16 200 0,4 – 1,7 198,-
PST4M40F4 4… 40 200 1,2 – 4,5 178,-
PST4M100F4 10… 100 200 4 – 16 198,-

AC	 250 V	 6	 (1)	 A 
DC	 24 V	 3	 (2)	 A 
	 220 V	 0,25	 (0,1)	 A

Toistuvuus:  	 ± 2.0 % FS typ. 
Anturin aine:  	 anodisoitu alumiini EM AW-602  
Käyttölämpötila:  	 0… +80 °C
Väliaineen sallittu lämpötila:  0… +80 °C 
EN175301-803-A kytkentärasialla
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AC	 250 V	 5	 (5)	 A 
DC	 30 V	 5	 (3)	 A 
DC	 250 V	 0,25	 (0,03)	 A

Anturin aine	 Messinki 
Ympäristön lämpötila	 -50… -65 °C
Väliaineen lämpötila	 -50… 150 °C

IP65

AC	 500 V	 10	 (0,75)	 A 
DC	 30 V	 15	 (1,5)	 A 
DC	 250 V	 0,3	 (0,2)	 A

 
Malli

 
LVI-nro

Eropaineen 
säätöalue bar

Eroalue  
bar

Maks. paine 
bar

 
X

Hinta € 
Alv. 0 %

PD 3.4 -0,6… 3,4 0,16 12 77 449,-
PD 6 4565142 0… 6 0,16 12 77 422,-
PD 16 1… 16 0,4 24 87 507,-

Anturin aine	 Pronssi/messinki 
Käyttölämpötila	 -25… 70 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… 150 °C

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA, CCS

Paine-erokytkin 2 x G ⅛  "  sisäkierre

EXPD PTB 10 ATEX 1026Räjähdyssuojattu paine-erokytkin
2 x G ⅛  "  sisäkierteellä

	 Eropaineen		  Maks. paine		  Hinta € 
Malli	 säätöalue bar	 Eroalue bar	 bar	 X-mitta	 Alv. 0 % 
EXPD 3.4	 -0,6… 3,4	 0,4	 12	 77 mm	 949,-
EXPD 6	 0… 6	 0,4	 12	 77 mm	 949,-
EXPD 16	 1… 16	 0,9	 24	 87 mm	 949,-

II 2 G Ex de IIC T6
II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

• 	Kytkee paineen laskiessa, katkaisee säädetyssä ero-alueessa paineen noustessa
• 	3-vaihemoottorille 380/415 V = 4 kW

Paine-eron säätö
Painealueen

säätö

 
Malli

 
LVI-nro

Sähkö
numero

Säätöalue
bar

 Eroalueen  säätö
bar

Maks. paine
bar

Hinta €
Alv. 0 %

B 70 A 4565172 3539430 0,5… 7 0,8… 1,8 – 3,5 15 29,-

Maksimi lämpötila anturilla	 90 °C
Ympäristön lämpötila	 -15...60 °C

IP40Painekytkin vedelle ja ilmalle, 3-vaihe 

 
Malli

 
LVI-nro

Sähkö
numero

Säätöalue
bar

Eroalue
kiinteä bar

Maks. paine
bar

Hinta €
Alv. 0 %

B 01 A 4565001 3539422 0,7… 3 0,4 6 46,-
B 01 B 4565002 3539424 2… 5,5 0,6 7 46,-
B 01 C 4565003 3539426 3… 7 0,6 9 46,-
B 01 D 4565004 3539428 4… 15 1 18 46,-

AC	 380/250 V	 10	 (1,5/0,2)	 A 
DC	 220 V	 0,2		  A

Anturin aine	 AISI 301 
Käyttölämpötila	 -35… 80 °C
Maksimi väliaineen lämpötila	 120 °C

IP40
Painekytkin G ¼" sisäkierre
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NAT elektroninen painekytkin Trafag

Painealueet 0..2,5-600 bar, ulostulo PNP NC/NO, hitsattu anturirakenne.
Markkinoiden pienin painelähetinsarja Trafagilta täydentyi nyt myös elektroni-
sella painekytkinversiolla. Hyvän pitkäaikaisstabiliteetin omaava ohut teräskal-
voanturi tarjoaa kolminkertaisen ylipaineenkeston ja laajan käyttölämpötila-alu-
een. Saatavilla yhdellä tai kahdella PNP-tyyppisellä transistoriulostulolla.

OMINAISUUDET    
•	 Syöttöjännite: 9…32 VDC
•	 Suojausluokka IP65 / IP76
•	 Lämpötila-alueet: Ympäristön lämpötila –40...+125 °C, väliaineen lämpötila 

–40...+125 °C
•	 Tarkkuus ± 0,5 % FS
•	 Ulostulo: 1 tai 2 PNP transistorilähtöjä, ohjelmoitavissa NC- tai NO-toimin-

noksi
•	 Tehdasasetetut käyttäjän määrittelemät kytkentäpisteet tai erikseen hankitta-

van SMI-modulin (Sensor Master Communicator) Android-applikaation  
kautta.

•	 Kytkentävirta: ≤ 400 mA, yhteensä molemmille ulostuloille (-25…85°C), 
≤ 200 mA, yhteensä molemmille ulostuloille (-25…125°C)

Malli Painealue [bar]
Maks. 

työpaine bar
Hinta €
Alv. 0 %

NAT2.5S 0…2,5 7,5

Tiedustele

NAT4.0S 0…4 12
NAT6.0S 0…6 18
NAT10.0S 0…10 30
NAT16.0S 0…16 48
NAT25.0S 0…25 75
NAT40.0S 0…40 120
NAT60.0S 0…60 180
NAT100.0S 0…100 300
NAT160.0S 0…160 480
NAT250.0S 0…250 750
NAT400.0S 0…400 1000
NAT600.0S 0…600 1500Kysy lisätietoja myyntiosastoltamme. Autamme mielellämme 

sopivimman tuotteen valinnassa.

Sensor Master Interface 
Ohjelmointimoduuli NAT 8252, NAH8254, NAR8258 ja ECL 8439-malleille

OMINAISUUDET    
•	 Anturin tietojen lukeminen (sarjanumero, kytkentäpisteet yms)
•	 NAT-painekytkimen kytkentäpisteiden asetus
•	 ECL 8439 upotettavan painelähettimen mittausalueen skaalaus
•	 Toimii Android applikaation << Sensor Master Communicator SMC >> kautta 
•	 Tuotteiden tehdasasetuksien palautus

Komponentit

1)
Sensor Master Interface SMI
Status LED pun/vihreä

Sisältyy SMI-pakkaukseen
2) USB Bluetooth-mokkula

3) SMI-liitin

4)
Kaapeli USB 2.0 A uros Micro-
B, 1m

5) SMI-suojattu liitin Lisätarvike

6) Adapteri

Ei sisälly7) Power bank

8) Anroid älypuhelin

Hinta Alv. 0%
Malli:  SMI Sensor Master Interface F90170

375,-
Pakkaus sisältää:

USB-mokkula BLED , SMI-liitin ( 5-napainen), USB-
kaapeli 2.0A uros, micro-B,  1,0m musta

Lisätarvikkeita:

F90174  M12x1 johtopistoke

F90171 SMI-liitin ( 5-napainen)

H30782  Säilytyskotelo SMI ja lisätarvikkeille
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PAINELÄHETTIMET

 
Malli

 
LVI-nro

Sähkö
numero

Alue 
bar

Maks. työ-
paine bar

Käyttö
jännite VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

NAT2.5 A 4568402 3539472 0… 2,5 6 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT4.0 A 4568404 3539474 0… 4 10 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT6.0 A 4568406 3539476 0… 6 15 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT10.0 A 4568408 3539478 0… 10 20 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT16.0 A 4568410 3539480 0… 16 32 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT25.0 A 4568412 3539482 0… 25 80 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT40.0 A 3539484 0… 40 80 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT100.0 A 3539486 0… 100 200 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT250.0 A 3539488 0… 250 500 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT400.0 A 3539490 0… 400 800 9… 32 ±0,2 % 158,-
NAT600.0 A 3539492 0… 600 1000 9… 32 ±0,2 % 158,-

Anturin aine	 W1.4542 / 17.4/ AISI 630 
Käyttölämpötila	 –40... 85 °C 
Väliaineen lämpötila	 –40... 125 °C 
Pesä ja anturi kokonaan terästä, ei tiivisteitä

•	 Thin film strain gauge technology (venymäliuska) -anturi
•	 Hyvä pitkäaikaisstabiliteetti
•	 Sisäänrakennettu suodin EMC
•	 Erinomainen paineiskun kestoisuus
•	 Pieni- ja vankka rakenne

TEOLLISUUSPAINELÄHETTIMET
NAT-painelähetin 4 – 20 mA, paineiskuvaimentimella
G ¼" ulkokierre

Anturin aine	 W1.4542 / 17.4 / AISI 630 
Käyttölämpötila	 –40… 85 °C 
Väliaineen lämpötila	 –40… 125 °C 
Pesä ja anturi kokonaan terästä, ei tiivisteitä

NAT-painelähetin 0 – 10 V, paineiskuvaimentimella
G ¼" ulkokierre
 
Malli LVI-nro

Sähkö
numero

Alue 
bar

Maks. työ-
paine bar

Käyttö
jännite VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

NAT 2.5 V 4568422 0… 2,5 6 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT4.0 V 4568424 0… 4 10 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT6.0 V 4568426 0… 6 15 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT10.0 V 4568428 0… 10 20 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT16.0 V 4568430 0… 16 32 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT25.0 V 2615009 0… 25 80 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT40.0 V 2615010 0… 40 80 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT100.0 V 2615011 0… 100 200 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT250.0 V 2615012 0… 250 500 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT400.0 V 2615013 0… 400 800 15… 32 ±0,2 % 179,-
NAT600.0 V 2615014 0… 600 1000 15… 32 ±0,2 % 179,-

IP65

Anturin aine	 Keraaminen, AISI 316L
Käyttölämpötila	 -25… +85°C
Väliaineen lämpötila	 -25… +125°C

IP65
EN 175301-803 kytkentärasialla
Saatavissa myös malleja absoluuttisen paineen mittaukseen

 
Malli

Sähkö
numero

Alue 
bar

Maks. työ
paine bar

Käyttöjännite 
VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

ECT0.2 A 0… 0,2 2 9… 30 ± 0,5 % 178,-
ECT0.4 A 0… 0,4 2 9… 30 ± 0,5 % 178,-
ECT0.6 A 0… 0,6 2 9… 30 ± 0,3 % 178,-
ECT1.0 A 0… 1   3,2 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT2.5 A 0… 2,5 5 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT6.0 A 3539432 0… 6 12 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT10.0 A 3539434 0… 10 20 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT16.0 A 3539436 0… 16 32 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT25.0 A 0… 25 50 9… 30 ± 0,5 % 149,-
ECT40.0 A 0… 40 80 9… 30 ± 0,5 % 149,-

ECT-painelähetin 4 – 20 mA 
G ¼" ulkokierre
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Malli

Alue 
bar

Käyttöjännite  
DC

Maks. 
työpaine bar

Hinta € 
Alv. 0 %

EPN4.0 A 0… 4 9… 32 10 239,-
EPN6.0 A 0… 6 9… 32 15 239,-
EPN10.0 A 0… 10 9… 32 20 239,-
EPN16.0 A 0… 16 9… 32 32 239,-
EPN25.0 A 0… 25 9… 32 80 239,-
EPN40.0 A 0… 40 9… 32 80 239,-
EPN60.0 A 0… 60 9… 32 200 239,-
EPN100.0 A 0… 100 9… 32 200 239,-
EPN250.0 A 0… 250 9… 32 500 239,-
EPN400.0 A 0… 400 9… 32 800 239,-

EPN-painelähetin 4 – 20 mA, paineiskuvaimentimella 
G ¼" ulkokierre, hyväksytty laivakäyttöön

IP65

ABS, BV, DNV, GL, KRS,  
LRS, NKK, RINA, RMRS, CCS

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, 
NKK, RINA, RMRS, CCS

 
Malli

Alue
bar

Maks. paine
bar

Käyttö-
jännite VDC

 Tarkkuus täydestä
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

EPNCR 16 A 0… 1600 3000 9… 32 ± 0,2 % Tiedustele
EPNCR 20 A 0… 2000 3000 9… 32 ± 0,2 % Tiedustele
EPNCR 25 A 0… 2500 3000 9… 32 ± 0,2 % Tiedustele

Anturin aine	 1.4542 / 17.4 / AISI 630, 
Täysin hitsattu anturirakenne, ei tiivisteitä 
Käyttölämpötila	 -40… +125 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… +125 °C
1,5 m kaapelilla

Anturin aine	 1.4542 / 17.4 / AISI 630 
Täysin hitsattu anturirakenne, ei tiivisteitä 
Tarkkuus	 ± 0,2 % FS
Käyttölämpötila	 -40… +125 °C
Väliaineen lämpötila	 -40… +125 °C
EN 175301-803A
Saatavissa myös DIN 72585-kytkentärasialla tai 1,5 m kaapelilla

EPNCR-painelähetin 4 – 20 mA, korkeille paineille (Common Rail Transmitter) 
M 18 x 1,5 ulkokierre

Malli Sähkönumero Alue bar Prosessiyhde Käyttöjännite DC
Maks. työpai-

ne bar
Hinta € 
Alv. 0 %

EPI4.0A 0… 4 G1/4" 9… 32 10 tiedustele
EPI6.0A 2701000 0… 6 G1/4" 9… 32 18 128,-
EPI10.0A 2701001 0… 10 G1/4" 9… 32 30 128,-
EPI16.0A 2701003 0… 16 G1/4" 9… 32 48 128,-
EPI25.0A 2701005 0… 25 G1/4" 9… 32 75 128,-
EPI40.0A 2701006 0… 40 G1/4" 9… 32 120 128,-
EPI60.0A 2701007 0… 60 G1/4" 9… 32 180 128,-
EPI100.0A 2701008 0… 100 G1/4" 9… 32 300 128,-
EPI250.0A 2701009 0… 250 G1/4" 9… 32 750 128,-
EPI400.0A 2701010 0… 400 G1/4" 9… 32 1000 128,-
EPI6.1/2A 2701012 0… 6 G1/2" 9… 32 18 148,-
EPI10.1/2A 2701013 0… 10 G1/2" 9… 32 30 148,-
EPI16.1/2A 2701014 0… 16 G1/2" 9… 32 48 148,-
EPI25.1/2A 2701015 0… 25 G1/2" 9… 32 75 148,-
EPI40.1/2A 2701016 0… 40 G1/2" 9… 32 120 148,-

EPI-teollisuuspainelähetin 4-20 mA, paineiskuvaimen-
timella, G ¼" ulkokierre, G ½" ulkokierre

Painealueet 	 0..2,5-600 bar, Prosessiyhde G1/4" tai G1/2" ulostulo 4-20 mA tai 0-10V, IP 65
Anturin aine 	 1.4542 / 17.4 / AISI 630
Täysin hitsattu anturirakenne, ei tiivisteitä 
Käyttölämpötila 	 -40… +125 °C
Väliaineen lämpötila 	 -40… +125 °C
EN 175301-803A
Optiona 2,5...160bar malleihin 5x ylipainekestoisuus
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Teollisuuspainelähetin 4 – 20 mA, paineiskuvaimentimella, G ¼" ulkokierre

•	 Thin film strain gauge technology (venymäliuska) -anturi
•	 Hyvä pitkäaikaisstabiliteetti
•	 Sisäänrakennettu suodin EMC
•	 Erinomainen paineiskun kestoisuus
•	 Pieni- ja vankka rakenne
•	 Tarkkuus ± 0,1 %
•	 Sallittu lämpötila-alue -40… +125 °C

 
Malli

Alue 
bar

Maks.  
työpaine bar

Käyttöjännite 
VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 % 

NAH2.5 A 0… 2,5 6 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH4.0 A 0… 4 10 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH6.0 A 0… 6 15 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH10.0 A 0… 10 20 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH16.0 A 0… 16 32 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH25.0 A 0… 25 80 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH40.0 A 0… 40 80 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH100.0 A 0… 100 200 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH250.0 A 0… 250 500 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH400.0 A 0… 400 800 9… 32 ±0,2 % 216,-
NAH600.0 A 0… 600 1000 9… 32 ±0,2 % 216,-

 
Malli

Alue 
bar

Maks.  
työpaine bar

Käyttöjännite 
VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 % 

NSL0.2 A 0… 0,2 1,2 9… 32 ±0,2 % 274,-
NSL0.4 A 0… 0,4 1,2 9… 32 ±0,2 % 274,-
NSL0.6 A 0… 0,6 1,2 9… 32 ±0,2 % 274,-
NSL1.0 A 0… 1 2 9… 32 ±0,2 % 274,-
NSL1.6 A 0… 1,6 3,5 9… 32 ±0,2 % 274,-

Anturin aine	 W1.4542 / AISI 630 
Käyttölämpötila	 -40… +125 °C 
Väliaineen lämpötila	 -40… +125 °C	
Pesä ja anturi kokonaan terästä, ei tiivisteitä

Mittausalueet 0,2 – 600 bar!

•	 Pieni ja vankkarakenteinen
•	 Soveltuu myös korkeille lämpötiloille
•	 EMC-suoja, IEC 61000
•	 CANopen bus -protokolla DS 301 / DS 404
•	 Tukee CAN  2.0 A/B
•	 Optio, tarkkuus ± 0,15 % FS
•	 LSS (DS305V2.0)

CANopen-painelähetin, G ¼" ulkokierre

 IP67

 IP67

Markkinoiden pienikokoisin 
painelähetin, joka mittaa  
sekä paineen että lämpötilan.

Käyttöjännite: 18… 32 VDC

Anturin aine	 W1.4542 / AISI 630
Käyttölämpötila	 -40… +125 °C
Väliaineen lämpötila	 -50… +135 °C

Malli
Alue 
bar

Alue
°C

Maks.  
työpaine bar

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta €
Alv. 0 %

CMP2.5M 0… 2,5 -40… 125 5 ± 0,2 %

Tiedustele

CMP4.0M 0… 4 -40… 125 12 ± 0,2 %
CMP6.0M 0… 6 -40… 125 12 ± 0,2 %
CMP10.0M 0… 10 -40… 125 20 ± 0,2 %
CMP16.0M 0… 16 -40… 125 32 ± 0,2 %
CMP25.0M 0… 25 -40… 125 50 ± 0,2 %
CMP40.0M 0… 40 -40… 125 80 ± 0,2 %
CMP100.0M 0… 100 -40… 125 200 ± 0,2 %
CMP250.0M 0… 250 -40… 125 500 ± 0,2 %
CMP400.0M 0… 400 -40… 125 800 ± 0,2 %
CMP600.0M 0… 600 -40… 125 1200 ± 0,2 %
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OMINAISUUDET   
• 	4 – 20 mA, 2-johdinkytkennällä 
• 	Painealueet 0,1… 1000 bar
•	 Ulostuloviesti 4 – 20 mA, HART
•	 Käyttöjännite 10… 36 VDC
•	 Sallittu ympäristön lämpötila –20… +80 °C, väliaine –30… +100 °C
•	 Monitoiminen painelähetin/painekytkin
•	 Suojausluokka IP66
•	 Näyttö 4-digit, käännettävissä 300°, peilattavissa 180°
•	 Helppo ohjelmoida paikallisesti
•	 Viritettävyyvs 5:1
•	 Sähköinen kytkentä M12 x 1
•	 Optiona 2 kpl elektronista rajakytkintä ja/tai radiolähetin
•	 Prosessiyhde G 1/2" ulkokierre
•	 Tarkkuus ±0,5 , optiona ±0,25 %

 
Malli

Painealue
bar

Maks. työ- 
paine bar

Käyttö-
jännite VDC Ulostuloviesti

Hinta € 
Alv. 0 %

MEP1.0 0… 1 5 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP2.5 0… 2.5 10 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP6.0 0… 6 35 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP10.0 0… 10 35 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP16.0 0… 16 80 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP60.0 0… 60 120 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
MEP100.0 0… 100 120 10...36 4 – 20 mA + 2 x PNP 539,-
      

Painelähetin käännettävällä näytöllä, 4 – 20 mA, HART

Painelähetin näytöllä, 4 – 20 mA, HART + 2 x PNP 200 mA
Myös saatavissa etukalvolla, elintarvike- ja hygienisillä yhteillä.

Saatavilla myös malleja muille painealueille, KYSY! 

DPS-painelähetin käännettävällä näytöllä, 2x PNP

Malli
Mittausalue 

bar
Alue °C

Maks. työ-
paine bar

Hinta € 
Alv. 0 % 

DPS2,5 0… 2,5 -40… 125 7,5

Tiedustele

DPS4 0… 4 -40… 125 12
DPS6 0… 6 -40… 125 18
DPS10 0… 10 -40… 125 30
DPS16 0… 16 -40… 125 48
DPS25 0… 25 -40… 125 75
DPS40 0… 40 -40… 125 120
DPS100 0… 100 -40… 125 300
DPS250 0… 250 -40… 125 750
DPS400 0… 400 -40… 125 1000
DPS600 0… 600 -40… 125 1500

•	 Painelähetin käännettävällä näytöllä, 4 – 20 mA ja 2 kytkinulostuloa PNP
•	 Ohjelmoitavissa älypuhelimella (Android) NFC-tekniikalla, tai paikallises-

ti painonappeja käyttäen.
•	 Ohjelmoitavia parametreja mm. kytkentäpisteet, ulostulotoiminnot, kyt-

kentäviive, mittausalue.
•	 Toimii myös dataloggerina, jonka tallennusväli on helposti asetettavissa, 

analysoitavissa ja siirrettävissä älypuhelimen NFC-toiminnolla.

OMINAISUUDET  
•	 Analoginen ulostulo valittavissa mA tai V
•	 2 kytkinulostuloa PNP
•	 Näyttö ja sähkökytkentä erikseen käännettävissä 335°/343°
•	 Mittausalue säädettävissä 50..100%
•	 Sähköinen kytkentä M12x1
•	 Prosessiyhde G1/4” ulkokierre
•	 Tarkkuus +/- 0,5%

Anturin aine/kastuvat osat : W 1.4542/AISI630, täysin hitsattu 
rakenne, ei tiivisteitä
Käyttölämpötila: -25..+85°C
suojausluokka IP65
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Malli

Alue
bar

Maks. paine
bar

Käyttö-
jännite VDC

Tarkkuus täydestä
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

ECTR9.0A -1… 9 20 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-
ECTR16.0A -1… 16 32 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-
ECTR25.0A 0… 25 50 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-
ECTR30.0A 0… 30 60 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-
ECTR34.0A 0… 34 68 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-
ECTR40.0A 0… 40 80 9… 30 VDC ±0,5 % 181,-

Anturin aine:	 Keraaminen, teräs AISI 316L
Käyttölämpötila:	 –25… 85 °C
Väliaineen lämpötila:	 –25… 85 °C
Toistuvuus:	 ±0,05 % FS
EN 175301-803-A kytkentärasialla

ECTR-painelähetin 4 – 20 mA, ⁷⁄₁₆ " UNF ulkokierre, jäähdytys/kylmäaineille

IP65

Malli painealue bar
maks. 

työpaine bar
tarkkuus %

Hinta 
Alv. 0%

ECTF0.1A 0...0,1 2 1.0 189,-
ECTF0.2A 0...0,2 2 0.5 189,-
ECTF0.4A 0...0,4 2 0.5 189,-
ECTF0.6A 0...0,6 2 0.3 189,-
ECTF1.0A 0...1,0 2 0.3 189,-
ECTF1.6A 0...1,6 3,2 0.3 189,-
ECTF2.5A 0...2,5 5 0.3 189,-
ECTF4.0A 0...4,0 8 0.3 189,-
ECTF6.0A 0...6,0 12 0.3 189,-
ECTF10.0A 0...10,0 20 0.3 189,-
C27805 Hitsausyhde 49,-

ECTF-painelähetin keraamisella etukalvolla G3/4” ulkokierre 

Painelähetin keraamisella etukalvolla, G3/4” ulkokierre
Anturin aine: 	 keraaminen, vakio runko AISI303 (Op-

tiona AISI316L, Duplex tai Titaani) 
Käyttölämpötila : 	 -25..+85°C
Väliaineen lämpötila : 	 -25..+125°C
Sähköliitäntä: 	 EN175301-803-A kytkentärasialla
Ulostuloviesti: 	 4-20mA

 
Malli

Painealue
bar

Maks. työpaine
bar

Hinta €
Alv. 0 %

FPT0.3A 0… 1,0 3
tiedusteleFPT0.4A 0… 2,5 3

FPT0.6A 0… 4 3
FPT1.0A 0… 1,0 6 239,-
FPT2.5A 0… 2,5 6 239,-
FPT4.0A 0… 4 8 239,-
FPT6.0A 0… 6 12 239,-
FPT10.0A 0… 10 20 239,-
FPT16.0A 0… 16 32 239,-
FPT25.0A 0… 25 50 239,-
FPT40.0A 0… 45 80 239,-
FPT100.0A 0… 100 200 239,-

FPT-painelähetin 4–20 mA sileällä teräsetukalvolla, G ½" ulkokierre   

•  Kokonaan uudentyyppinen, erittäin kestävä  
   teräksinen venymäliuska-anturirakenne
•  Ei nestetäyttöä
•  Sopii myös hankaaville väliaineille
•  Pieni ja vankka rakenne
•  Tarkkus täydestä alueesta NLH: ± 0,4 % 

Anturin aine: 	 AISI630
Käyttölämpötila: 	 – 40..+ 85 °C
Väliaineen sallittu lämpötila: – 40..+ 125 °C
Sähköliitäntä: 	 EN175301-803-A kytkentärasialla 

	 (Optiona saatavilla myös muita vaihtoehtoja) 
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Hygieeninen tiivisteetön prosessiyhde
Väliaineen lämpötila 	Maks. 140 °C
Käyttölämpötila 	 -10… +70 °C
Käyttöjännite 	 9… 30 VDC
Suojausluokka 	 IP65 tai IP67
Ulostuloviesti 	 4 – 20 mA

 
Malli

Painealue
bar

Maks. työpaine
bar

Hinta €
Alv. 0 %

CE611-1.0 0… 1 10 359,-
CE611-1.6 0… 1,6 10 359,-
CE611-2.5 0… 2,5 16 359,-
CE611-4.0 0… 4 16 359,-
CE611-6.0 0… 6 30 359,-
CE611-10.0 0… 10 30 359,-
CE611-16.0 0… 16 50 359,-
CE611-25.0 0… 25 50 359,-

Tarkkuus 	 < 1 bar ±0,5 %
		  > 1 bar ±0,15 %
Mitattavan aineen 
lämpötila  	 Maks. 80 °C
Käyttölämpötila 	 -25… 70 °C
Käyttöjännite 	 9… 33 VDC
Suojausluokka 	 IP65

Pin 	 4 – 20 mA
1	 + Vin
2	 Pout
3

Ulostuloviesti 4 – 20 mA

Painelähetin etukalvolla, haponkestävä teräsanturi
G ½" ulkokierre

Painelähetin etukalvolla, haponkestävä teräsanturi
G 1" ulkokierre

4 – 20 mA

Saatavana myös
•	 Ulostuloviesti 0 – 10 V
•	 Väliaineen lämpötiloille 140 °C
•	 IP67
•	 EEx ib IIC T6

Malli
Painealue 

bar
Maks.  

työpaine bar
Hinta €
Alv. 0 %

CC601-0.25 0… 0,25 2 549,-
CC601-0.4 0… 0,4 6 549,-
CC601-0.6 0… 0,6 6 549,-
CC601-1.0 0… 1 10 549,-
CC601-1.5 0… 1,5 10 549,-
CC601-2.5 0… 2,5 10 549,-
CC601-4.0 0… 4 16 549,-
CC601-6.0 0… 6 30 549,-
CC601-10.0 0… 10 30 549,-
CC601-16.0 0… 16 50 549,-
CC601-25.0 0… 25 50 549,-

Lisätarvikkeet
K4010 Hitsausyhde 1”
K1810 ISO 2852 1½”
K1811 ISO 2852 2”
K1130 DIN 11851 DN40
K1140 DIN 11851 DN50

Lisävarusteet Hinta € Alv. 0%

MC1000-A1 Hitsattava asennusmuhvi G½” 
CE 611:lle 26,-

CA110 ECO digitaalinen painelähetin 4–20 mA, G ¼"

OMINAISUUDET   
•	 Digitaalinen painelähetin 
•	 Mittausalueet	 0…600 bar, –1…0 - 1…15 bar
•	 Tarkkuus 	 ≤ 0.5 % 
•	 Ulostulosignaali 	 4…20 mA, 2-johdin liitin M12
•	 Ruostumaton teräs 	 AISI 304
•	 Suojausluokka 	 IP 65
•	 Kastuvat osat	 AISI 304
•	 Väliaineen lämpötila 	 –20…120 °C
•	 Helppo 0-pisteen asetus magneetilla

 
 
Malli

 

Alue bar

 
Maks. työ
paine bar

 

Tarkkuus %

 
Hinta € 
Alv. 0 %

CA110 – 1.0A –1… 0 3 0,5 192,-
CA110 – 1.0.6A    –1… 0,6 3 0,5 192,-
CA110 – 1.3A –1… 3 12 0,5 192,-
CA110 – 1.9A –1… 9 12 0,5 192,-

OPTIOT 
•	 Useita eri prosessiliitäntävaihtoehtoja  
•	 Käänteinen ulostulo 	 (20...4 mA) 
•	 Kierreliitäntävaihtoehdot 	 G½”, NPT ½” 
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Hinta € , Alv. 0 %
 
Malli

 
LVI-nro

Alue 
bar

Maks. työpaine 
bar

Käyttöjännite 
VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta, NLH

5 m 
kaapelilla

10 m 
kaapelilla

ECL 0.1 A 0… 0,1 3 9… 33 ±0.5 % 362,- 526,-
ECL 0.2 A 4568592 0… 0,2 3 9… 33 ±0.5 % 298,- 498,-
ECL 0.5 A 4568594 0… 0,5 3 9… 33 ±0.5 % - 329,-
ECL 1.0 A 0… 1 3 9… 33 ±0.5 % - 526,-

Anturin aine	 W1.4435 / AISI 316L 
Maksimi anturin lämpötila	 +80 ºC 
Kaapelin aine	 PUR (optiona Teflon tai PE)

•	 Nestepinnan korkeuden mittaukseen
•	 Kaapelissa letku paineen kompensaatiota varten
•	 Soveltuu myös juomavedelle (käytettävä PE-kaapelia)

ECL upotettava painelähetin 4 – 20 mA

Myös muita painealueita. TIEDUSTELE

IP68

 
 
Malli

 
Alue
bar

 
Maks. työ
paine bar

Käyttö
jännite  
VDC

Tarkkuus  
täydestä 

alueesta NLH

 
Hinta € 
Alv. 0 %

DCS2.5 AR 0… 2,5 6 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS4.0 AR 0… 4 10 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS6.0 AR 0… 6 15 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS10.0 AR 0… 10 20 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS16.0 AR 0… 16 32 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS25.0 AR 0… 25 80 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS40.0 AR 0… 40 80 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS100.0 AR 0… 100 200 11… 32 ±0,2 % 531,-
DCS250.0 AR 0… 250 500 11… 32 ±0,2 % 531,-

Anturin aine	 W1.4542 / 17.4 / AISI 630 
Käyttölämpötila	 –25… 85 °C 
Väliaineen lämpötila	 –25… 125 °C 
Ulostuloviesti	 4 – 20 mA, 2 vaihtokosketinta, 30 W (Maks. 1 A) / 48 VAC/DC

Esite 6.2.2.3

DCS yhdistetty painelähetin ja painekytkin

GL, RINA

•	 4 – 20 mA
•	 2 kpl vaihtokosketinta
•	 Lämpötilanäyttö
•	 G ¼” ulkokierre
•	 Liitin 8-napainen M12 x 1 (2 m kaapeli) 

Näyttö	 •  bar, mbar, Pa, kPa, MPa, psi, kps, mWG
	 •  Lisäksi väliaineen lämpötila °C
	 •  Taustavalaistu
Tarkkuus	 ± 0,2 % täydestä alueesta NLH

IP65

NPN-painelähetin 4 – 20 mA
paineiskuvaimentimella, G ¼" sisäkierre tai laatta-asennus

 
Malli

Alue 
bar

Maks. työ
paine bar

Käyttöjännite 
VDC

Tarkkuus täydestä 
alueesta NLH

Hinta € 
Alv. 0 %

NPN4.0 A4 0… 4 10 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN6.0 A4 0… 6 15 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN10.0 A4  0… 10 20 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN16.0 A4  0… 16 32 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN25.0 A4  0… 25 80 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN40.0 A4  0… 40 80 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN4.0 AF4 0… 4 10 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN6.0 AF4 0… 6 15 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN10.0 AF4  0… 10 20 9… 32 ±0.5 % 371,-
NPN16.0 AF4  0… 16 32 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN25.0 AF4  0… 25 80 9… 32 ±0.5 % 491,-
NPN40.0 AF4  0… 40 80 9… 32 ±0.5 % 371,-

Anturin/pesän materiaali	 AISI 630 / AISI 304 
Käyttölämpötila	 -40… +100 °C 
Väliaineen lämpötila	 -40… +100 °C

ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA, RMRS, CCS 

IP65
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GL, KRS

GL, KRS

EXCE

EXNT

EXL upotettava painelähetin räjähdysvaarallisiin tiloihin
II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga tai I M1 Ex ia I Ma

OMINAISUUDET   
•	 Nestepinnan korkeuden mittaukseen
•	 PUR- tai Teflon-kaapelilla
•	 Tarkkuus ± 0,5 % ja ± 0,3 %
•	 Hyväksytty laivakäyttöön (GL, KRS)
•	 Väliaineen lämpötila: –20… +70 °C (T4)
			    –20… +65 °C (T6)
•	 Suojausluokka IP68

Myös muita painealueita, tiedustele

Anturin aine: 
AISI316L,keraaminen elementti, 
tiivisteet FKM 

Painelähetin etukalvolla räjähdysvaarallisiin tiloihin
I/II M1/1G tai M2/2G EEx ia IIC T6 tai IIB T6 
II 1D T90°C IP65

OMINAISUUDET   
•	 Suhteellisen paineen mittaukseen
•	 Painealueet (0…100 mbar – 0… 25 bar)
•	 Väliaineen lämpötila -25… +85 °C
•	 Käyttölämpötila -25… +70 °C
•	 Hyväksytty laivakäyttöön
•	 Suojausluokka IP65
•	 Prosessiyhde G ½" ulkokierre
•	 Ulostuloviesti 4 – 20 mA
•	 Anturin materiaali: AISI 316L

4… 20 mA

Väri	 4… 20 mA
Valkoinen	 + Vin
Keltainen	 P out
Ruskea	

EXNT-painelähetin räjähdysvaarallisiin tiloihin

OMINAISUUDET   
•	 Suhteellisen paineen mittaukseen
•	 Painealueet (0… 0,4 bar – 2000 bar)
•	 Ulostulo: 4...20 mA
•	 Kokonaan hitsattu anturirakenne  

ilman tiivisteitä
•	 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1 D Ex ia IIIC IP6x T130° Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb  
(EN 175301-803-A pistokkeella)

•	 Laivahyväksytty: GL, KRS
•	 Saatavilla useita eri prosessi- ja  

sähköliitäntävaihtoehtoja

	 Painealue	 Maks. työpaine	 Hinta €
Malli	 bar	 bar	 Alv. 0 %
EXNAF 0.1 A	 0… 0,1	 3	
EXNAF 0.16 A	 0… 0,16	 3	
EXNAF 0.2 A	 0… 0,2 	 3	
EXNAF 0.4 A	 0… 0,4	 3	
EXNAF 0.6 A	 0… 0,6	 3	
EXCE 611-1.0	 0… 1	 10	 450,-
EXCE 611-1.6	 0… 1,6	 10	 450,-
EXCE 611-2.5	 0… 2,5	 16	 450,-
EXCE 611-4.0	 0… 4	 16	 450,-
EXCE 611-6.0	 0… 6	 30	 450,-
EXCE 611-10.0	 0… 10	 30	 450,-
EXCE 611-16.0	 0… 16	 50	 450,-
EXCE 611-25.0	 0… 25	 50	 450,-

Malli
Mittausalue

bar
Maksimi

työpaine bar
Käyttöjännite

VDC
Tarkkuus

% FS
Hinta €
Alv. 0 %

EXNT 0.4 A 0… 0,4 1,2 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 0.6 A 0… 0,6 1,5 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 1.0 A 0… 1 2 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 2.5 A 0… 2,5 5 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 4.0 A 0… 4 8 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 6.0 A 0… 6 12 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 10.0 A 0… 10 20 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 16.0 A 0… 16 32 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 25.0 A 0… 25 50 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 40.0 A 0… 40 80 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 100.0 A 0… 100 200 10…30 ± 0,5 % 366,-
EXNT 250.0 A 0… 250 500 10…30 ± 0,5 % 366,-

Malli
Painealue

bar
Maksimi

työpaine bar
  

Tarkkuus
Hinta €
Alv. 0 %

EXL 0.2 A 0… 0,2 2 ± 0,5 % Tiedustele
EXL 0.4 A 0… 0,2 2 ± 0,5 % Tiedustele
EXL 0.6 A 0… 0,2 2 ± 0,5 % Tiedustele
EXL 1.0 A 0… 0,2 2 ± 0,5 % Tiedustele

Tiedustele
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Painelähetin SIL3-hyväksynnällä, PT-SIL

OMINAISUUDET   
•	 Saatavissa mittausalueita alkaen 0..100mbar aina 0..1000 bar saakka
•	 Ulostulo: kahdennettu 4-20mA 
•	 Prosessiyhteet G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT, 1/4 NPT
•	 Omat mallit absoluutti- ja suhteellisen paineen mittaukseen, myös alipaine +/- alueet mahdollisia
•	 Sähköinen liitäntä M12x1
•	 Suojausluokka IP67
•	 Sallittu väliaineen lämpötila -30..+100°C   (optio  -40..+125°C)
•	 Käyttölämpötila -20..+60°C

Sertifikaatit: SIL3 (EN 61508, EN 62061) Performance-Level „e“, category 3 (EN 13849-1)

Painelähetin SIL, jota voidaan käyttää kaikissa yleisissä teollisissa paineenmittauksissa. 

Malli Mittausalue Maks.työpaine bar Käyttöjännite Ulostuloviesti Hinta €, Alv. 0%
PT-SIL-0,1A 0-0,1bar 1 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-0,25A 0-0,25 bar 2 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-0,6A 0-0,6 bar 4 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-1.0A 0-1 bar 5 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-2,5A 0-2,5 bar 10 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-6A 0-6 bar 35 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-10A 0-10 bar 35 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-16A 0-16 bar 50 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-25A 0-25bar 50 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-40A 0-40 bar 80 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-100A 0-100 bar 200 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-250A 0-250 bar 500 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-400A 0-400 bar 800 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-600A 0-600 bar 1200 24VDC 2x4-20mA 995,-
PT-SIL-1000A 0-1000 bar 1500 24VDC 2x4-20mA 995,-
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LISÄTARVIKKEET  PAINELÄHETTIMILLE

V6Lisätarvikkeet painelähettimille

Väliaineen lämpötila	 –25… 125 °C
Mittausaineet	 Diesel- ja raskas polttoöljy, ilma, mineraaliöljy, vesi
Käyttö	 Painelähettimet ja pressostaatit, joissa G1/4" ulkokierre, avautumissyvyys 12 mm

Huom! Painelähettimen ollessa kiinnitettynä maksimi käyttöpaine V6 ja V7 malleille 600 bar. 

Malli Kuvaus
Max. 

työpaine O-rengas Liitäntä
Hinta €, 
 Alv. 0 %

V6 Automaattinen sulkuventtiili, AISI 303 40 bar Viton G1/4" sisä – G1/2" ulko 89,-
V7 Automaattinen sulkuventtiili, AISI 303 40 bar        Viton        G1/4" sisä – G1/2" ulko 65,-

Malli Kuvaus Liitäntä
Hinta €, 
 Alv. 0 %

105073 Jäähdytyselementti G1/4" – G1/2" 87,-
105074 Jäähdytyselementti G1/4" – G1/2" 87,-

Malli Kuvaus Väliaine Liitäntä
Hinta €, 
 Alv. 0 %

V1 Adapteri, Anodisoitu Al G1/4" – Laippaliitäntä 49,-

F3 Paineiskuvaimennin, Messinki Raskas öljy    2 x G1/4" kierre 47,-

F4 Paineiskuvaimennin, Messinki Kevyt öljy 2 x G1/4" kierre 47,-

F5 Paineiskuvaimennin, Messinki Vesi 2 x G1/4" kierre 47,-

K3 Paineiskuvaimennin, W 1.4435 / AISI 316L Raskas öljy 2 x G1/4" kierre 76,-

K4 Paineiskuvaimennin, W 1.4435 / AISI 316L Kevyt öljy 2 x G1/4" kierre 76,-

K5 Paineiskuvaimennin, W 1.4435 / AISI 316L Vesi 2 x G1/4" kierre 76,-

D4 Nippa, W 1.4435 / AISI 316 L G1/4" – G1/2" 46,-

V1
D4
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PAINE-EROLÄHETTIMET

OMINAISUUDET   
•	 Ulostuloviestit: analoginen 4–20 mA HART tai digitaalinen (DE)
•	 Ex-hyväksytty, ATEX (Ex d, Ex i, Ex n), IECEx, FM, NEPSI, KOSHA
•	 SIL2-sertifioitu IEC 61508 -standardin mukaan
•	 Useita laivaluokituksia: DNV, ABS, NK, LR, BV
•	 Nopea vasteaika alle 100 ms, soveltuu turbiinien paineenmittaukseen
•	 Mittausalueet:  paine-erolle –1..140 bar (maks. staattinen paine 420 bar)
•	 Korkea viritettävyys, mittausalue säädettävissä 200:1, vähentää tarvetta useisiin malleihin 

ja pienentää varaosien määrää
•	 Optiona hälytyskosketinulostulo
•	 Laaja valikoima takaa soveltuvuuden useimpiin käyttökohteisiin, mm. mallit korkealle ali-

paineelle, korkeille lämpötiloille ja vedyn paineenmittaukseen
•	 Paljon erilaisia prosessiliitäntöjä ja materiaaleja mm. Tantaali ja Hastelloy
•	 Saatavana myös kokonaan AISI316 -haponkestävänä

Mikroprosessoriohjattu älykäs lähetin tarjoaa korkean suorituskyvyn ja erinomaisen 
stabiliteetin. Soveltuu kaasuille, nesteille, höyrylle ja nesteiden pinnankorkeuden 
mittaukseen. Lähettimessä on kaksisuuntainen kommunikointi HART-kommunikaatto-
rille itsediagnosointiin, alueen nollaukseen, automaattiseen nollapisteen säätöön jne.

Paine- ja paine-erolähettimet, malli GTX / AT9000 
Nesteille, kaasuille ja höyryille

Ainutlaatuinen rakenne ja komposiittipuolijohdeanturit mahdollistavat 
suuren tarkkuuden, 0.04% FS ja pitkäaikaisstabiliteetin  0,1 % URL  / 10 
vuotta. Mittauselementissä on kolme anturia: lämpötila-, paine- ja pai-
ne-eroanturit, jotka korjaavat lähettimen epälineaarisuuden. Tämä ainut-
laatuinen kompensointisysteemi poistaa ympäristön lämpötilan ja staat-
tisen paineen vaihteluiden vaikutuksen lähettimen ulostuloviestiin.

Paine-erolähetin ilmalle yli-, ali- tai eropaineelle, HART

OMINAISUUDET    
•	 Ulostulo: 4...20 mA HART (2-johdin)
•	 Käyttöjännite: 12...40 VDC
•	 Tarkkuus: 0,3% FS
•	 Prosessiliitäntä: 2x letkuliitin 4mm
•	 Mitattava väliaine: ilma ja neutraalit kaasut
•	 Sähköinen liitäntä: M12x1
•	 Käyttölämpötila: -20...+80 °C 
•	 Valmistusmateriaali: PBT GF 30
•	 Suojausluokka: IP65

Malli Painealue mbar maks.sallittu eropaine Hinta €, Alv. 0 %
MIDS-10 0.. 10 100 295,-
MIDS-20 0..20 100 295,-
MIDS-50 0..50 250 295,-
MIDS-100 0..100 250 295,-
MIDS-200 0..200 1000 295,-
MIDS-500 0..500 1000 295,-
MIDS-1000 0.. 1000 3000 295,-
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DPI paine-erolähettimet

Paine- 
erolähetin

Paine-
eroalue

LVI-numero Jännite Ulostulo
Tuotenu-

mero
Hinta €, 
 Alv. 0 %

DPI0-0,6 0-0,6 bar 4568415 12-30 VDC 4..20mA 96611522 349,-
DPI0-1 0-1 bar 4568416 12-30 VDC 4..20mA 96611523 349,-
DPI0-1,6 0-1,6 bar 4568417 12-30 VDC 4..20mA 96611524 349,-
DPI0-2,5 0-2,5 bar 4568418 12-30 VDC 4..20mA 96611525 349,-
DPI0-4 0-4 bar 4568419 12-30 VDC 4..20mA 96611526 349,-
DPI0-6 0-6 bar 4568420 12-30 VDC 4..20mA 96611527 349,-
DPI0-10 0-10 bar 4568421 12-30 VDC 4..20mA 96611550 349,-

Mittausalueet 0...0,6-10 bar 4-20mA käyttöjännite 12..30VDC
•	 DPI paine-erolähettimessä ei ole liikkuvia osia, ja ne voidaan kytkeä kapillaariputkilla 

esim.pumpun laipan liitäntöihin.
•	 Suojausluokka IP55
•	 Käyttölämpötila -10..+80°C. (Pitemmillä kapillaariputkilla voidaan käyttää aina +160°C 

saakka)
•	 FKM tiivisteet

Toimitukseen sisältyy :
2 kpl kapillaariputkea + liittimet (1/4"-7/16"), 0,9m suojattu kaapeli, kiinnitysraudat 
seinä/ pumppu, asennusruuvit ja klipsit, asennus- ja käyttöohjeet

GDPS paine-erolähettimet

Malli
Mittausalue 
paine-ero

Mittausalue 
lämpötila alue

Käyttöjännite Ulostuloviesti Tuotenumero
Hinta €, 
 Alv. 0 %

GDPS 0-0,6 0-0,6 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530819

159,-

GDPS 0-1 0-1 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530820
GDPS 0-1,6 0-1,6 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530839
GDPS 0-2,5 0-2,5 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530840
GDPS 0-4 0-4 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530851
GDPS 0-6 0-6 bar 0-100 °C 5 VDC (±5%) 2 x 0,5-4,5 V 98530852

GDPS on OEM-malli, joka mittaa väliaineen paine-eron ja lämpötilan. 
Siinä ei ole liikkuviaa osia. Voidaan mitata paine-eroa 6 bar saakka ja 
väliaineen lämpötilaa 0..100 °C. 
Toimitukseen sisältyy paine-erolähetin, kiinnitysrauta ja 6mm letku-
liittimet, kytkentäkaapeli tilattava erikseen.

Asennustarvikkeet:
•	 98444532    Kytkentäkaapeli  I2.90-Y/-B-1 pit. 2900 mm 			   13,90 Hinta €,  Alv. 0 %
•	 98403766    Kytkentäkaapeli  Molex liittimellä I2.90-E/-B-1 pit.  2900 mm		  14,90 Hinta €,  Alv. 0 %
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IY.Ex. Älykäs anturijärjestelmä (M12-pistokkeella) 
TR.Ex-mittauslähettimelle 

IY.Ex   Paine-eroanturi/ Ilmamääräanturi

Malli Kuvaus ATEX/IECEx Hinta € Alv. 0 %
IY.Ex-P-0100 Paine-eroanturi  - 100 … + 100 Pa 286,-
IY.Ex-P-0250 Paine-eroanturi  - 250 … + 250 Pa 286,-
IY.Ex-P-0600 Paine-eroanturi  - 600 … + 600 Pa II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga/Gb 286,-
IY.Ex-P-1000 Paine-eroanturi  -1000 … +1000 Pa II 1/2D Ex ia IIIC T130°C Da/Db 286,-
IY.Ex-P-2500 Paine-eroanturi  -2500 … +2500 Pa 286,-

Huoneanturi liitetään suoraan TR.Ex-lähettimeen. Muut anturimallit 
M12-anturikaapelilla (1 m kaapeli sisältyy toimitukseen, myös muita 
pituuksia saatavana)

IY.Ex   Lämpötila-anturi

Malli Kuvaus ATEX/IECEx Hinta € Alv. 0 %
IY.Ex-RT Huonelämpötila-anturi 183,-
IY.Ex-DT-050 Kanavalämpötila-anturi L=50mm II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga/Gb 191,-
IY.Ex-DT-100 Kanavalämpötila-anturi L=100mm II 1/2D Ex ia IIIC T130°C Da/Db 198,-
IY.Ex-DT-200 Kanavalämpötila-anturi L=200mm 211,-

IY.Ex – kosteus / lämpötila / kastepiste

Malli Kuvaus ATEX/IECEx Hinta € Alv. 0 %
IY.Ex-RTH yhdistetty kosteus / kanavalämpötila-anturi 212,-
IY.Ex-DTH-050 yhdistetty kosteus / kanavalämpötila-anturi L=50mm II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga/Gb 232,-
IY.Ex-DTH-100 yhdistetty kosteus / kanavalämpötila-anturi L=100mm II 1/2D Ex ia IIIC T130°C Da/Db 240,-
IY.Ex-DTH-200 yhdistetty kosteus / kanavalämpötila-anturi L=200mm 253,-

TR.Ex  Universaali mittauslähetin  ATEX-tiloihin 1/2/21/22, 
paikallisnäytöllä
•	 Helppo ja nopea asentaa
•	 Ei tarvita erillistä barrieria
•	 Sopivat mittausanturit katso IY.Ex anturit
•	 Saatavilla myös kytkinmalli

OMINAISUUDET    
•	 Ulostulo:0-10V tai 4...20 mA
•	 Käyttöjännite: 24V AC/DC
•	 Paikan päällä ohjelmoitavissa
•	 Lämpötilaluokka T4 kaikille kaasuille ja pölylle
•	 Käyttölämpötila: -40...+70 °C 
•	 Valmistusmateriaali: Ruostumatonta terästä / Polymeeriyhdistemateriaalia 

korkeimmalla korroosionkestävyydellä
•	 Suojausluokka: IP66
•	 Sähköinen liitäntä 2xM12
•	 Valmistusmateriaali : Ruostumaton teräs

Malli Hinta Alv. 0%
TR.Ex 528,-
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PAINEMITTARIT

BA 41 / BA 44, DN63, G ¼"

Painemittarit koskettimella

BE 4 / BE 42

•	 Painekaarellinen painemittari koskettimella / kalvopainevälittimellä
•	 Kotelo DN100/DN160 takaulospuhalluslaitteella EN 837-1 S1 mukaan
•	 Erittäin pieni lämpötilavirhe
•	 Maksimi käyttölämpötila 200 °C
•	 Useita prosessiliitäntöjä
•	 Kotelointi ja mittausosat ruostumatonta terästä
•	 Optiona nestetäytettynä ja IP66-suojausluokalla
•	 Optiona hygieeninen rakenne
•	 Painealueet -1… 3 bar; 0… 400 bar
•	 Painealueet -1… 0 bar; 0… 1000 bar
•	 Sähköinen kontakti DIN 16085 mukaan: 	 – hidastoiminen kosketin
		  – magneettinen kosketin
		  – induktiivinen kosketin
•	 Myös räjähdyssuojattuna, ATEX II 2G EEx ia/ib IIC T4, T5, T6

 
Malli

 
LVI-nro

 
Alue bar

 
Koko

Hinta €
Alv. 0 %

BA41-1.0 4534200 -1… 0 DN63 76,-
BA41-0.1 4534201 0… 1 DN63 76,-
BA41-2.5 4534202 0… 2,5 DN63 76,-
BA41-4 4534203 0… 4 DN63 76,-
BA41-6 4534204 0… 6 DN63 76,-
BA41-10 4534205 0… 10 DN63 76,-
BA41-16 4534206 0… 16 DN63 76,-
BA41-25 4534207 0… 25 DN63 91,-
BA41-40 4534208 0… 40 DN63 91,-
BA41-60 0… 60 DN63 91,-
BA41-100 4534209 0… 100 DN63 91,-
Täytettynä Lisähinta 29,-

•	 Painekaarellinen painemittari ulospuhalluslaitteella EN 837-1 mukaan
•	 Optiona varmuusrakenne EN 837-1 S3 mukaan
•	 Runko, kotelointi ja mittauselementti ruostumatonta terästä
•	 Optiona nestetäytettynä ja IP66 -suojausluokalla
•	 Tarkkuusluokka 1.6 EN 837-1 mukaan
•	 Painealueet -1… 0 bar; 0… 1000 bar
•	 Lämpötila-alueelle -20… +60 °C

BA 52, DN100, G ½"

•	 Painekaarellinen painemittari ulospuhalluslaitteella EN 837-1 mukaan
•	 Runko, kotelointi ja mittauselementti ruostumatonta terästä
•	 Nestetäytetty IP65 
•	 Tarkkuusluokka 1.0 EN 837-1 mukaan
•	 Painealueet -1… 24 bar; 0… 1000 bar
•	 Lämpötila-alueelle -20… +60 °C

BH 5, DN63/DN100

•	 Painekaarellinen painemittari kalvopainevälittimellä
•	 Erittäin pieni lämpötilavirhe
•	 Maksimi käyttölämpötila 140 °C
•	 Useita prosessiliitäntöjä (katso sivut 33 – 34)
•	 Kotelointi ja mittausosat ruostumatonta terästä
•	 Optiona nestetäytettynä ja IP65-suojausluokalla
•	 Tarkkuusluokka 1.6 EN 837-1 mukaan
•	 Optiona hygieeninen rakenne
•	 Painealueet -1… 3 bar; 0… 25 bar

Malli LVI-nro Alue bar Koko 
Hinta €
Alv. 0 %

BA52-6 0… 6 DN100 91,-
BA52-10 0… 10 DN100 91,-
BA52-16 0… 16 DN100 91,-

Saatavana myös muita painealueita

Kysy lisätietoja myyntiosastoltamme!

Kysy lisätietoja myyntiosastoltamme!
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Nestetäytteinen painekaarellinen painemittari , 
nestetäytetty (glycerin) , kotelo ruostumatonta 
terästä  prosessiliitäntä messinkiä

Malli Alue bar Liitäntä, alhaalta Taulun halkaisija mm
Taulun ma-

teriaali
Hinta €
Alv. 0 %

3EI31 0…1 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI33 0…2,5 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI34 0…4 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI35 0…6 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI36 0…10 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI37 0…16 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI38 0…25 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI39 0…40 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI40 0…60 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI41 0…100 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI42 0…160 G 1/4" 63 AISI 304 48,-
3EI43 0…250 G 1/4" 63 AISI 304 48,-

Taulussa  bar/psi-yksiköt
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VINOISTUKKAVENTTIILIT

Paineohjatut 2- ja 3-tie proportionaali (suhteelliset) istukkaventtiilit
Positioner D -asennoitsijalla, jännitteettömänä kiinni
koko ½" – 2 ½", DN15 – DN65

2- ja 3 tie
Sarja

290/390

Ominaisuudet
•	 Tarkka, nopeatoiminen ja vankkarakenteinen venttiili
•	 Reaaliaikainen säätö
•	 Käyttövalmis venttiili
•	 Asennoitsijaan voidaan kytkeä suoraan ulkopuolinen anturi
•	 Virtaa ja paineilmaa säästävä toiminto, kun asento saavutetaan
•	 Käsikäyttö
•	 LED-ilmaisin venttiilin toiminnasta
•	 50 % asetusarvo = 50 % Kv (virtaus)

SÄHKÖISET ARVOT
Takaisinkytkentäarvot	 ON/OFF, 24 V PNP / maksimi 500 mA
Takaisinkytkentä	 0 – 10 V / 4 – 20 mA
Ohjausviesti	 0 – 10 V / 4 – 20 mA
Teho	 7,6 W (3,6 W kun asetusarvo on saavutettu)
Suojausluokka	 IP66
Säätöarvot	 hystereesi < 2 %, tarkkuus < 2 %, toistuvuus < 1 %

(1) Asetusarvo
(2) Ulkopuolinen sisääntulo

Open loop Closed loop

(3) Lisää asennoitsijan malli venttiilimallin jälkeen. Esim.: E290A016 PDB71
(4) Vikatilanne: venttiilin asento säilyy kun käyttöjännite katkeaa
(5) Vikatilanne: venttiili sulkeutuu kun käyttöjännite katkeaa

VIRTAUS VENTTIILILAUTASEN ALTA

Ohjausaine Ilma tai inertti kaasu, suodatettu 50 μm, voideltu tai ei
Paine-ero 0 – 16 bar [ 1bar = 100 kPa]
Maksimi käyttöpaine 16 bar
Ympäristön lämpötila 0… 50 °C
Ohjauspaine 4 – 8 bar
Ohjausaineen lämpötila 0… 50 °C

Ohjausviesti

Jälkiliite asennoitsijalle ja propoventtiilille (3) (toimitetaan asennettuna ja kalibroituna)
Vikatilassa asento säilyy (4) Vikatilassa venttiili sulkeutuu (5)

2-tie 3-tie 2-tie 3-tie
Kaapeliläpivienti M12-liitin Kaapeliläpivienti M12-liitin Kaapeliläpivienti M12-liitin Kaapeliläpivienti M12-liitin

POSITIONER D - ASENNOITSIJA, SINGLE LOOP
0 – 10 V DC PDB64 PDB68 B64 B68 PDB66 PDB70 B66 B70
4 – 20 mA PDB65 PDB69 B65 B69 PDB67 PDB71 B67 B71

POSITIONER D -ASENNOITSIJA,, DOUBLE LOOP
0 – 10 V DC – – – – PDB72 PDB74 B72 B74
4 – 20 mA – – – – PDB73 PDB75 B73 B75
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VINOISTUKKAVENTTIILIT

Putkikoko DN
Virtauskerroin Kv

Toimintapaine-ero (bar) Toimilaitteen 
halkaisija Kierretyyppi

Ruostumaton teräs
AISI 316L

Jännitekoodi

min.
maks.

Ilma, vesi, öljy (*)(m3/h) (l/min.) (mm)

 MOOTTOROITU VENTTIILI, VIRTAUS LAUTASEN ALTA

3/8
1/2
3/4

10
15
20

2,7
3,8
6

45
63
100

0
0
0

6
5
4

67
67
67

G
G
G

E290C52V0KA00 
E290C53V0KA00
E290C54V0KA00

UA VW           V1

Putkikoko DN
Virtauskerroin Kv

Toimintapaine-ero (bar) Toimilaitteen 
halkaisija Kierretyyppi

Ruostumaton teräs
AISI 316L

Jännitekoodi
min.

maks.

Ilma, vesi, öljy (*)(m3/h) (l/min.) (mm) 24 V/DC

MOOTTOROITU VENTTIILI, VIRTAUS LAUTASEN ALTA (4–20 mA)

3/8
1/2
3/4

10
15
20

2,7
3,8
6

45
63
100

0
0
0

6
5
4

67
67
67

G
G
G

E290CP2V0K4MA 
E290CP3V0K4MA
E290CP4V0K4MA

V1

MOOTTOROITU VENTTIILI, VIRTAUS LAUTASEN ALTA (0–10 V)

3/8
1/2
3/4

10
15
20

2,7
3,8
6

45
63
100

0
0
0

6
5
4

67
67
67

G
G
G

E290CP2V0K00V 
E290CP3V0K00V
E290CP4V0K00V

V1

Moottoroidut vinoistukkaventtiilit, kiinni/auki tai proportionaalinen toiminta

OMINAISUUDET
•	 Suuri virtauskapasiteetti johtuen vinoistukkarakenteesta
•	 Proportionaalisen mallin virtaus suhteellinen ohjausviestiin
•	 Vesi-iskuvaimennettu rakenne (virtauksen suunta venttiililautasen alapuolelta)
•	 Toimilaite käännettävissä 360°
•	 Sähkön katketessa venttiili pysähtyy tai sulkeutuu (option)
•	 LED:it ilmaisevat venttiilin asennon/toiminnan
•	 Venttiilit ovat painelaitedirektiivin 97/23/EY artiklan 3.3 mukaisia
•	 Alipaineelle 10-² mbar
•	 Ventiilit täyttävät kaikki oleelliset EY direktiivit ja proviisiot RoHS 2 direktiivistä

Ruostumaton teräsrunko, kierreliitäntä, koot ⅜ " – ½" – ¾"

YLEISTÄ 
Maksimi käyttöpaine	 10 bar
Ympäristön lämpötila	 –10…+50 °C
Maksimi viskositeetti 	 600 cSt (mm²/s)
Toiminta-aika 	 <1,3 sek (avautuminen) / <1,3 sek (sulkeutuminen)

Virtausaineet Lämpötila-alue Tiivistemateriaalit

Ilma ja kaasuryhmät 1&2
 –10°C... +90°C NBR

Vesi, öljy, nesteet ryhmät 1&2

Venttiilipesä AISI316L

Boxi-tiivisteen runko PBT, GF30 %

Venttiilin kara AISI303

Tiivisteet NBR

VIRTAUSAINEEN KANSSA KOSKETUKSISSA OLEVAT MATERIAALIT
*varmistu että materiaalit soveltuvat virtausaineelle

 24 V...48 V/
 50-60 Hz

110V...250 V/ 
50-60 Hz     24 V/DC

2/2
Sarja 

290

1

2 1

2

KIINNI/AUKI TOIMINTO

PROPORTIONAALINEN TOIMINTO
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SINTESI moottoroidut palloventtiilit

2-piste moottorit 3-piste moottorit

Malli Soveltuu palloventtiileille  Jännite Hinta €, Alv 0%
FAST BIDIRECTIONAL, käyntiaika 35 s, Nm 8
SS2221B 2-tie/3-tie/BY-PASS  230 V  50 Hz 99,00 €
SS2421B 2-tie/3-tie/BY-PASS  24 V  50 Hz 99,00 €
FAST BIDIRECTIONAL, käyntiaika 15s, Nm 5
SS2221BA 2-tie/3-tie/BY-PASS  230 V  50 Hz 126,10 €
SS2421BA 2-tie/3-tie/BY-PASS  24 V  50 Hz 126,10 €

Malli Soveltuu palloventtiileille  Jännite Hinta €, Alv 0%
UNI/BIDIRECTIONAL, käyntiaika 45 s, Nm 8
SR2221U 2-tie/3-tie/BY-PASS  230 V  50 Hz 93,30 €
SR2421U 2-tie/3-tie/BY-PASS  24 V  50 Hz 93,30 €

UNI/BIDIRECTIONAL, käyntiaika 15 s, Nm 5
SR2221BA 2-tie/3-tie/BY-PASS  230 V  50 Hz 130,20 €
SR2421BA 2-tie/3-tie/BY-PASS  24 V  50 Hz 130,20 €

MOOTTORIN KYTKENTÄ – AUKI/KIINNI (2-PISTE) MOOTTORIN KYTKENTÄ – 3-PISTE

Sisäiset rajakytkimet 
pysäyttävät mootto
rin kun venttiili on  
auki tai kiinni.

Harmaa-L1 johdin  
on jännitteellinen  
kun venttiili on auki.

•	 Pikakiinnitys
•	 SINTESI moottoreiden käyntiajat:	 Vakiomoottori:	 45 s  90° Nm8
		  Nopea moottori:	 15  s  90° Nm5
•	 Ympäristön lämpötila -10… +50 °C
•	 Kaapelin pituus 80 cm
•	 Kotelointiluokka IP54

Älä irrota sokkaa!

Palloventtiilit, niklattu messinki
•	 Lämpötila-alue 7… 100 °C
•	 Täysaukko

Malli
Koko   
R”

PN 
bar

Kv 
m3/h

Hinta €
Alv 0%

2-tie palloventtiilit
SC2A2A9 1/2 16 13 30,80 €
SC2B2A9 3/4 16 17 40,00 €
SC2C2A9 1 16 32 53,30 €
3-tie palloventtiilit *
SC3A3A 1/2 16 4,9 56,40 €
SC3B3A 3/4  16 7,3 70,70 €
SC3C3A 1 16 16,0 99,40 €

* Erinomainen 
lämmitysjärjestelmissä

Säätömoottori
•	 0...20 mA, Nm 8, 30 s
•	 24 V AC/DC
•	 IP 54

Malli Soveltuu palloventtiileille  Jännite Hinta €, Alv 0%
SM4420T030 säätömoottori 24 AC/DC 172,20 €

Venttiili virtauksensäätölevyllä 
SC2A2AK4 koko R" 1/2", kv=4 m3/h 37,90 €

Moottoroidut palloventtiilit
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DiamantPRO  moottoroidut palloventtiilit

Käyttöjännite	 230 V AC, 110 V 50 Hz, 24 V 50 Hz, 12 V DC/AC tai 24 V DC/AC
Kotelointiluokka	 IP67
Vääntömomentti	 11 Nm, 35 s moottorilla
Ympäristön lämpötila	 –10… +50 °C
Tehontarve	 6,9 VA (230/50)
Moottorit kääntyvät 90° vastapäivään

VALINTAMAHDOLLISUUKSIA
1 vaihtokosketin, toiminto avautuessa: lisäkirjain 1   15,-
2 vaihtokosketinta, toiminto avautuessa ja sulkeutuessa: lisäkirjain 2   33,-
Käsiohjaus: lisäkirjain A  31,- 
•	 Muita moottorinopeuksia tilauksesta
•	 DC-moottorit 3-tie venttiileihin tilauksesta

.Malli Venttiili Käyttöjännite Hinta €, Alv. 0%
KÄYNTIAIKA 4 s

DY222PQ 2-tie 230 V/50 – 60 Hz 223,50 €
DY242PQ 2-tie 24 V/50 – 60 Hz 231,70 €

KÄYNTIAIKA 35 s
DY222P 2-tie 230 V/50 – 60 Hz 176,30 €
DY212P 2-tie 110 V/50 – 60 Hz 183,50 €
DY242P 2-tie 24 V/50 – 60 Hz 183,50 €

DC-MOOTTORIT KÄÄNTYMISAIKA 14 s, 2 vaihtokosketinta 2-piste/3-piste moottorit
DY252PC 2-tie 12 VDC/AC 189,60 €
DY242PC 2-tie 24 VDC/AC 189,60 €

DiamantPRO moottoreissa 2- ja 3-pisteohjaus 

LIITIN	 KYTKENTÄ	 TOIMINTA
	 1	 NOLLA
	 2	 KIINNI	 Vaiheen ollessa kytkettynä liitin
			   2:en venttiili sulkeutuu
	 3	 AUKI	 Vaiheen ollessa kytkettynä liitin
			   3:en venttiili avautuu
	 4	 AUKI VAIHE	 Liitin 4. on jännitteellinen venttiilin ollessa auki
	 5	 KIINNI VAIHE	 Liitin 5. on jännitteellinen venttiilin ollessa kiinni
	 6	 MAADOITUS

VAIHE VAIHE

NOLLA NOLLA

3-pistekytkentä 2-pistekytkentä

DIAMANT 2-tie palloventtiilit, täysaukko 

Niklattua messinkiä

Niklattua messinkiä AISI 316 -teräs

AISI 316 -teräs
Virtausaineen lämpötila 0… 100 °C

Virtausaineen lämpötila -25… 150 °C

* Ei voida käyttää 4 sekunnin moottorilla

* Ei voida käyttää 4 sekunnin moottorilla

Virtausaineen lämpötila -20… 150 °C

Virtausaineen lämpötila 0… 100 °C

Malli Koko R" PN bar
Kv

m3/h
Hinta €
Alv. 0%

DC2S2P5D3 1/4 40 5,4 84,10 €
DC2R2P5D3 3/8 40 6 84,10 €
DC2A2P5D3 1/2 40 16,3 84,10 €
DC2B2P5D3 3/4 40 29,5 87,10 €
DC2C2P5D3 1* 40 43 107,60 €
DC2D2P5D3 1 1/4 * 40 89 144,50 €

Malli Koko R" PN bar
Kv

m3/h
Hinta €
Alv. 0%

DC2S2P5D2 1/4 40 5,4 88,20 €
DC2R2P5D2 3/8 40 6 88,20 €
DC2A2P5D2 1/2 40 16,3 88,20 €
DC2B2P5D2 3/4 40 29,5 92,30 €
DC2C2P5D2 1* 40 43 112,80 €
DC2D2P5D2 1 1/4 * 40 89 140,40 €

Malli Koko R" PN bar
Kv

m3/h
Hinta €
Alv. 0%

DC2A2BD3 1/2 64 16,3 168,10 €
DC2B2BD3 3/4 64 29,5 211,20 €
DC2C2BD3 1 * 64 43 270,60 €

Malli Koko R" PN bar
Kv

m3/h
Hinta €
Alv. 0%

DC2A2BD2 1/2 64 16,3 184,50 €
DC2B2BD2 3/4 64 29,5 200,90 €
DC2C2BD2 1 * 64 43 237,80 €

Korotusjalalla olevat mallit saatavilla 
myös ilman käsiohjausta.

2-tie palloventtiilit, täysaukko, korotusjalalla ja käsiohjauksella
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3-tie palloventtiilit niklattua messinkiä, täysaukko, moottorissa 2/3-pisteohjaus

Jännite Malli Koko R”   PN bar
Kv 

m3/h
Hinta € 
Alv. 0%

230 V
50–60 Hz 

T-PORAUS
DY222S6E5 1/4 30 1,0 269,60 €
DY222R6E5 3/8 30 2,0 269,60 €
DY222A6E5 1/2 30 3,9 278,80 €
DY222B6E5 3/4 30 7,9 316,70 €

L-PORAUS
DY222S5E5 1/4 30 1,0 269,60 €
DY222R5E5 3/8 30 2,0 269,60 €
DY222A5E5 1/2 30 3,9 278,80 €
DY222B5E5 3/4 30 7,9 316,70 €

Jännite Malli Koko R”   PN bar
Kv 

m3/h
Hinta € 
Alv. 0%

24 V
50–60 Hz 

T-PORAUS
DY242S6E5 1/4 30 1,0 277,80 €
DY242R6E5 3/8 30 2,0 277,80 €
DY242A6E5 1/2 30 3,9 287,00 €
DY242B6E5 3/4 30 7,9 324,90 €

L-PORAUS
DY242S5E5 1/4 30 1,0 277,80 €
DY242R5E5 3/8 30 2,0 277,80 €
DY242A5E5 1/2 30 3,9 287,00 €
DY242B5E5 3/4 30 7,9 324,90 €

DIAMANTPRO moottoroidut palloventtiilit

NIKLATTUA MESSINKIÄ, SISÄLTÄÄ 2/3-PISTE MOOTTORIN

•	 Käyntiaika vakiomoottorilla 35 s  90° – Nm11
	 Muita käyntiaikoja tiedustele, 	110 s, 330 s  90° – Nm16
		  4 s  90°– Nm5
		  12 s  90°– Nm12
•	 Kotelointiluokka IP67
•	 Ympäristön lämpötila -10… +50 °C
•	 Virtausaine 0… +100 °C
•	 Moottorin aloituspyörimissuunta  90° vastapäivään
•	 Porauksien asento on piirroksissa ilmoitettu ennen moottorin 

käynnistämistä. Tilauksessa ilmoita porauksien paikka, 
	 esimerkiksi T2.
•	 Muita käyttöjännitteitä tilauksesta

NIKLATTUA MESSINKIÄ,  SISÄLTÄÄ 2/3-PISTE MOOTTORIN

AISI 316 TERÄS, SISÄLTÄÄ 2/3-PISTE MOOTTORIN

Jännite Malli
Koko 
R”   

PN 
bar

Kv 
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

230 V
50–60 Hz 

T-PORAUS
DY222S6B5 1/4 64 1,0 430,50 €
DY222R6B5 3/8 64 2,0 430,50 €
DY222A6B5 1/2 64 3,9 430,50 €

L-PORAUS
DY222S5B5 1/4 64 1,0 430,50 €
DY222R5B5 3/8 64 2,0 430,50 €
DY222A5B5 1/2 64 3,9 430,50 €

Jännite Malli Koko R”   PN bar
Kv 

m3/h
Hinta € 
Alv. 0%

24  V
50–60 Hz 

T-PORAUS
DY242S6B5 1/4 30 1,0 437,70 €
DY242R6B5 3/8 30 2,0 437,70 €
DY242A6B5 1/2 30 3,9 437,70 €

L-PORAUS
DY242S5B5 1/4 30 1,0 437,70 €
DY242R5B5 3/8 30 2,0 437,70 €
DY242A5B5 1/2 30 3,9 437,70 €

AISI 316 TERÄS, SISÄLTÄÄ 2/3-PISTE MOOTTORIN

PORAUKSIEN ALKUASENTO JA LIIKERATAPIIRROKSET

Moottorin aloituspyörimissuunta on vastapäivään
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AISI 316

COMPACTPRO ja UNIVERSALPRO  moottoroidut palloventtiilit       

2-tie palloventtiilit niklattua messinkiä täysaukko, 2/3-piste moottorilla
käsiohjauksella ja kahdella vaihtokoskettimella

•	 Käyntiaika vakiomoottorilla 45s  90°– Nm22
•	 Muita käyntiaikoja tiedustele (UNIVERSALPRO 55s 40Nm)
•	 Kotelointiluokka IP67
•	 Ympäristön lämpötila –10… 50 °C
•	 Moottori saatavana myös 24V DC, 12V DC  

ja suhteellisella ohjauksella 0 – 10 V ja 4 – 20 mA
•	 Virtausaine 0… 100 °C

NIKLATTUA MESSINKIÄ, SISÄLTÄÄ 3-PISTE MOOTTORIN
KÄYNTIAIKA 50s   90°

Korotusjalka DICO P57 COMPACT 
palloventtiilin ja moottorin väliin eristysvaraa varten
MALLI: DICOP57  
SOPII KAIKILLE COMPACT VENTTIILEILLE

NIKLATTUA MESSINKIÄ, SISÄLTÄÄ 3-PISTE MOOTTORIN
KÄYNTIAIKA 50s   90°

Jännite Malli
Koko 
R”   

PN 
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

230 V
50–60 Hz

CY222AD2M5 1 1/4 40 89 462,30 €
CY222AE2M5 1 1/2 40 230 486,90 €
CY222AF2M5 2 40 265 559,70 €
UY222AG2M5 2 1/2 25 540 784,10 €
UY222AH2M5 3 16 873 921,50 €
UY222AI2M5 4 16 1390 1 202,30 €

Jännite Malli
Koko 
R”   

PN 
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

24 V
50–60 Hz

CY242AD2M5 1 1/4 40 89 514,60 €
CY242AE2M5 1 1/2 40 230 541,20 €
CY242AF2M5 2 40 265 575,00 €
UY242AG2M5 2 1/2 25 540 789,30 €
UY242AH2M5 3 16 873 925,60 €
UY242AI2M5 4 16 1390 1 207,50 €

LIITIN	 KYTKENTÄ	 TOIMINTA
	 1	 NOLLA
	 2	 KIINNI	 Vaiheen ollessa kytkettynä liitin 2:en venttiili sulkeutuu
	 3	 AUKI	 Vaiheen ollessa kytkettynä liitin 3:en venttiili avautuu
	 4	 AUKI VAIHE	 Liitin 4. on jännitteellinen venttiilin ollessa auki
	 5	 KIINNI VAIHE	 Liitin 5. on jännitteellinen venttiilin ollessa kiinni
	 6	 MAADOITUS

MOOTTORIN KYTKENTÄ

2-tie AISI 316 haponkestävät täysaukkopalloventtiilit 2/3-piste moottorilla
käsiohjauksella ja kahdella vaihtokoskettimella

•	 Käyntiaika vakiomoottorilla 50 s   90° – Nm35
•	 Muita käyntiaikoja tiedustele, esim. 30 s  90° – Nm25
•	 Kotelointiluokka IP65
•	 Ympäristön lämpötila -10… 50 °C
•	 Moottori saatavana myös 24 V DC, 12 VDC ja suhteellisella ohjauksella 0 – 10 V ja 4 – 20 mA
•	 Virtausaine 0… 100 °C

Jännite Malli
Koko 
R”   

PN 
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv 0%

230 V
50–60 Hz

CY222AD2B5 1 1/4 64 89 650,90 €
CY222AE2B5 1 1/2 64 230 719,60 €
UY222AF2B5 2 64 265 942,00 €

Jännite Malli
Koko 
R”   

PN 
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

24 V
50–60 Hz

CY242AD2B5 1 1/4 64 89 666,30 €
CY242AE2B5 1 1/2 64 230 734,90 €
UY242AF2B5 2 64 265 946,10 €

Muita malleja tilauksesta
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DIAMIX ja COMPAMIX sekoitusventtiilit

•	 Kotelointiluokka IP55
•	 EPDM- ja Teflon-tiivisteet
•	 Ympäristön lämpötila -10… 50 °C
•	 Säädettävä lämpötila -15… +85 °C 
	 (mikäli säädettävä lämpötila alle +15 °C, on käytettävä korotusjalkaa)
•	 Anturin kaapelin pituus n. 80 cm
•	 Virtakaapelin pituus n. 80 cm
•	 Saatavana kahdella anturilla (kiertovesijärjestelmän desinfiointi)

Käyttö
jännite 

Malli Koko R"   
PN  
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

230 V
50/60 Hz

DIAMIXNB 3/4 16 5 484,80 €
DIAMIXNC 1 16 9 529,90 €

24 V
50/60 Hz

DIAMIXNB04 3/4 16 5 499,20 €
DIAMIXNC04 1 16 9 543,30 €

3-TIE, NIKLATTUA MESSINKIÄ, ULKOKIERRE

Käyttö
jännite 

Malli Koko R"   
PN  
bar

Kv
m3/h

Hinta € 
Alv. 0%

230 V
50/60 Hz

DIAMIXNFA 1/2 25 2,5 495,10 €
DIAMIXNFB 3/4 16 5 522,80 €
DIAMIXNFC 1 16 9 558,60 €

COMPAMIXD 1 1/4 10 13,5 752,40 €
COMPAMIXE 1 1/2 10 19,2 818,00 €
COMPAMIXF 2 10 28,9 986,10 €

24 V
50/60 Hz

DIAMIXNFA04 1/2 25 2,5 509,40 €
DIAMIXNFB04 3/4 16 5 538,10 €
DIAMIXNFC04 1 16 9 574,00 €

COMPAMIXD04 1 1/4 10 13,5 765,70 €
COMPAMIXE04 1 1/2 10 19,2 831,30 €
COMPAMIXF04 2 10 28,9 1 000,40 €

3-TIE, NIKLATTUA MESSINKIÄ, SISÄKIERRE

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA:
•	 Käyttövesi
•	 Lämmitysjärjestelmät
•	 Jäähdytysjärjestelmät

TOIMINTA
Haluttu lämpötila asetetaan näytöltä 
(–15… 85 °C). Mikroprosessori  
säätää venttiilin porttien avautumista ja 
sulkeutumista saavuttaakseen  
halutun lähtöveden lämpötilan.  
Säädön tarkkuus ± 1 °C.

Käyttöjännite	 24 V 50 Hz tai 230 V 50 Hz
Kotelointiluokka	 IP65
Käyntiaika	 35 s / 90°
Ympäristölämpötila	 –10… 50 °C
Tehontarve	 2 VA (Maks.)
Ohjausviesti	 0 – 10 V tai 4 – 20 mA

Malli Ohjausviesti Käyttöjännite Hinta €, Alv. 0%
DP04010 0 – 10 V 24 V/50 Hz 513,50 €
DP02010 0 – 10 V 230 V/50 Hz 500,20 €
DP04420 4 – 20 mA 24 V/50 Hz 513,50 €
DP02420 4 – 20 mA 230 V/50 Hz 500,20 €

Ruskea +

Valkoinen –

230 VACKytkentä 24   VAC

Moottorit (suhteelliset) 0 –10 V tai 4 – 20 mA ohjausviestille

4 – 20 mA

0 – 10 V
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MUT Meccanica moottoroidut palloventtiillit jousipalautuksella.		
						    
2-tie sekä 3-tie venttiilit							     
	

Tekniset ominaisuudet:
•	 IP-luokitus IP22					   
•	 Moottorin käynti aika 10s/20a (2-tie/3-tie)	
•	 Toimintalämpötila 60C					   
•	 Virtausaineen max. lämpötila 100C				  
•	 Käyttöjännite 230Vac/50Hz (Myös 24Vdc ja 100Vac saatavilla)	

Malli Koodi Kuvaus Koko Kv arvo Max. paine
SF 15-2 7.001.01574 2-tie venttiilit - 230V 1/2" 6,0 10bar
SF 20-2 7.001.01603 2-tie venttiilit - 230V 3/4" 8,0 10bar
SF 25-2 7.001.01639 2-tie venttiilit - 230V 1" 10,0 10bar
SF 15 7.001.01739 3-tie venttiili - 230V 1/2" 6,6 10bar
SF 20 7.001.01770 3-tie venttiili - 230V 3/4" 8,0 10bar
SF 25 7.001.01808 3-tie venttiili - 230V 1" 12,6 10bar
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Sähköiset toimilaitteet

Sähköiset toimilaitteet Ex-tilaan
toimilaite 90°, räjähdyssuojattu, jousipalautus, on/off/3piste, säätötoimilaite

Ominaisuudet 
•	 Sähköinen toimilaite räjähdysvaaralliseen tilaan
•	 ATEX / IECEx -hyväksynnät kaasuille ja pölylle (viimeisin "editio")
•	 Ex e -kytkentäkotelo integroitu, ei tarvita lisäkoteloita
•	 Vääntömomentti jousipalautteisella toimilaitteella 18 Nm, ilman jousi-

palautusta 50 Nm
•	 Sisäiset rajakytkimet 5° / 80° integroituna
•	 Lämpötila-alue -40…+70°C
•	 IP66 suojausluokka
•	 Korkea korroosionkesto, materiaaleina polymeeri ja ruostumaton teräs
•	 Galvaanisesti erotetut piirit takaavat korkean häiriöiden keston
•	 LED status indikointi
•	 Matala tehonkulutus, < 5W toimilaitteen paikallaan pito
•	 Pitkäikäinen harjaton DC moottori
•	 Elinikä vähintään 20 000 sykliä
•	 Helppo asentaa
•	 Huoltovapaa

Universaali jousipalautus
10 s. sulkeutumisaika

Nopea jousipalautus
3 s. sulkeutumisaika

Säätötoimilaite
10 s. sulkeutumisaika

Palopeltitoimilaite
10 s. sulkeutumisaika

Nopea palopeltitoimilaite
3 s. sulkeutumisaika

malli** QT.Ex-MF10-** QT.Ex-MF03-** QT.Ex-MF10Y-** QT.Ex-MFD10-** QT.Ex-MFD03-**

Jousi 18 Nm / 10 s 18 Nm / 3 s 18 Nm / 10 s 18 Nm / 10 s 18 Nm / 3 s

Moottori 18 Nm / 15 s 18 Nm / 15 s 18 Nm / 15 s 18 Nm / 15 s 18 Nm / 15 s

Ohjaus On/Off/3P On/Off/3P 0-10 V / 4-20 mA On/Off Lämpösulake On/Off Lämpösulake

Takaisinkytkentä Kytkimet 5° / 80° Kytkimet 5° / 80°
Kytkimet 5° / 80° / 0-10 

V / 4-20 mA
Kytkimet 5° / 80° Kytkimet 5° / 80°

Sovellus
•	 QT.Ex on turvallinen sähköinen neljänneskääntö (90° kääntö) toimilaite nopeal-

la sulkeutumisajalla. Räjähdyssuojattu vankkarakenteinen kotelointi on tiivis ja 
kestää hyvin korroosiota.  Toimilaite soveltuu turvallisuussovelluksiin korke-
an min. 20 000 syklimäärän keston ansiosta. Kokonaan metallista valmistettu 
vaihteisto takaa luotettavuuden laajalla lämpötila-alueella.

•	 Käyttökohteita ovat ilmastoinnin palopellit, taloautomaatio, venttiilien ohjaus 
monissa eri sovelluksissa kuten Offshore-, petrokemian-, kemian- ja lääketeol-
lisuudenkohteissa.

•	 Käyttöjännitteen syötön ja elektroniikan/vaihteiston modulaarinen rakenne ta-
kaa yksinkertaisen, turvallisen asennuksen ja käyttöönoton. Integroituun  
Ex e -kytkentäkoteloon voidaan tehdä suoraan kytkentä ilman ylimääräisiä 
asennuskoteloita.

Toiminta
•	 Toimilaitteessa on vakiona auki/kiinni ja 3-piste toiminta. Jousipalaut-

teinen toimilaite käyttöjännitteen katketessa palauttaa asennon turval-
liseen tilaan sisäisellä jousella. Toimilaitteet säätöön 0-10V / 4-20 mA 
ohjausviestillä ja ulostuloviestillä 0-10V / 4-20 mA ovat saatavana.

•	 Sisäiset rajakytkimet ovat asetettu 5° / 80° asentoihin. Ulkoinen LED 
toimii paikallisena indikointina. Painonapilla voidaan asettaa pehmeä 
pysäytys.

•	 Integroitu Ex e -kytkentäkotelo mahdollistaa suoran johdotuksen Ex ti-
laan.

•	 Vaihteisto ja käyttöjännitteen syöttöyksikkö voidaan vaihtaa erikseen tai 
modulaarisesti.

Universaali Säätötoimilaite Säätötoimilaite
nopea

malli** QT.Ex-M-** QT.Ex-MY-** QT.Ex-MYQ-**

Jousi ilman ilman ilman

Moottori 50 Nm / 15 s 40 Nm / 15 s 15 Nm / 5 s

Ohjaus On/Off/3P 0-10 V / 4-20 mA 0-10 V / 4-20 mA

Takaisinkytkentä Kytkimet 5° / 80°
Kytkimet 5° / 80° / 0-10 

V / 4-20 mA
Kytkimet 5° / 80° / 0-10 

V / 4-20 mA

JOUSIPALAUTUKSELLA 

ILMAN JOUSIPALAUTUSTA  

**
Käyttöjännite
-SL: 20 - 70 VAC/DC
-SH: 85 -250 VAC
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Valikoimassamme on suuri määrä erilaisia pallo- ja läppäventtii-
leitä sähköisillä ja pneumaattisilla toimilaitteilla.

PALLO- JA LÄPPÄVENTTIILIT

Lisätarvikkeet:
Takaisinkytkentäyksikkö (rajatiedot), ohjausventtiilit

Palloventtiilit
Ominaisuudet:
•	 2-tie tai 3-tie
•	 Rungon materiaali: messinki, haponkestävä teräs, yms.
•	 Useita tiivistemateriaaleja, PTFE, CTFE, yms.
•	 Koot: 1/4 “ - 8”, DN8-DN200 (saatavana myös suurem-

pia kokoja)
•	 Painealue: PN16-PN64, (myös korkeille paineille)
•	 Optiot: rajatiedot, käsiohjaus

Läppäventtiilit

Ominaisuudet:
•	 Rungon materiaali: valurauta, hiiliteräs, haponkestävä te-

räs, yms.
•	 Läpän materiaali: paljon materiaalivaihtoehtoja, mm. 

SS316L, duplex, hastelloy, PTFE-pinnoitettu
•	 Tiivisteen materiaali: paljon materiaalivaihtoehtoja, mm. 

NBR, EPDM, FPM, PTFE, metallitiivisteet
•	 Koot: DN40-DN2000
•	 Painealue: PN16-PN20
•	 Valikoimassa myös metallitiivisteiset läppäventtiilit kor-

keille lämpötiloille

Sähköiset toimilaitteet

Ominaisuudet:
•	 ON/OFF-toiminta, säätötoimilaite 4-20 mA, väyläliitäntä
•	 Vaihtokoskettimet
•	 Sisäinen lämmitys
•	 Ex-suojattuna
•	 Eri käyntiajoilla
•	 Laaja valikoima eri vääntömomenteilla

Pneumaattiset toimilaitteet

Kaksitoimiset toimilaitteet
Jousipalautteiset toimilaitteet

Pallo- ja läppäventtiilit toimilaitteella

Palloventtiili

Läppäventtiili

Sähköiset toimilaitteet

Pneumaattiset toimilaitteet
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Palloventtiili

Läppäventtiili

Läppäventtiili

Läppäventtiili

Sähköiset toimilaitteet

Pneumaattiset toimilaitteet

Pneumaattiset toimilaitteet
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